NOVUS TSS-Teleskoparm I

Die Standardbefestigung ermdglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder

100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.
STANDARD

Der Wert gibt die maximale Tragfahigkeit des Tragelements
| bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in

kg an.
10kg

Novus gewdhrt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungs-
5 gemallem Gebrauch.

Years

Guarantee

= Das Qualitatsmerkmal ,German Engineering” garantiert, dass

B e €in Produkt nach deutschen Qualititsstandards und aus unse-

oo rer Ingenieursleistung heraus entwickelt wurde. Die Produkti-
on erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von
Deutschland aus.

» Hochwertiger in der Lange und in der Hohe stufenlos verstellbarer
Teleskop-Tragarm

« Edles Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflachen

- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedie-
nung passend zum Befestigungsstandard 75/100

- Befestigung von Flachbildschirmen bis 10 kg

- Einfache Monitoreinstellung durch verschiedene Gelenke und Schiebe-
mechanismus

+ Reichweite: 314-400 mm

- Perfekte Kabelfihrung durch Kabelhalter

« Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
+ Obligatorische Ergdnzung ist eine TSS-Saule
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