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Geschäftsführer Rolf Schifferens | Matthias Laue

Antirutschband DURALINE® GRIP+ 25 mm
color 

Artikelnummer 1095130

Farbe gelb/schwarz

Basis EAN 4005546733791

Verkaufseinheit Menge 1 Stück

VE EAN 4005546733791

Verpackungsgewicht (brutto)  G

Ursprungsland GB

Produktbeschreibung
• Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen in Industriebereichen
• Geeignet für den Einsatz auf beanspruchten Flächen im&nbsp; Innen- und geschützten Außenbereich
• Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen
• Das grobe Granulat bietet eine dauerhafte Rutschhemmung auch bei hoher Verschmutzung und stärkerer Beanspruchung
• Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen und Fahrzeugen
• Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm) 25

Außenmaß Höhe (mm) 0.7

Außenmaß Tiefe/Länge 15 m

Marke DURABLE

Selbstklebend permanent

Abriebfestigkeit hoch
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Antirutschband DURALINE® GRIP+ 25 mm
color 

Materialstärke 0.7 mm

Anwendungsgebiet Gehbereich

Kerndurchmesser Rollenaufnahme (mm) 76
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